
     
  

 
 

KPZ 73(E) Weegsysteem  
Weegsysteem voor inbouw  electrische stapelaar  

EU‐ijktoelating Klasse III     

Eenvoudig te hanteren 
Grote Bedientoetsen 
25 mm LCD – cijfers 
100 % tareerbaar
Goede afleesbaarheid 
Hoge naukeurigheid
Displayverlichting 
 

 

 
 
Bespaar werktijd door mobiel wegen, rijd de palletstapelaar gewoon direct onder de pallet of last, 
pomp op, weeg en verplaats de lading naar het gebruikspunt.
 
Eigenschappen: 
Deze weegschaal kan worden ingebouwd in elektrisch 
aangedreven elketische stapelaars. De installatie vindt 
uitsluitend plaats in onze fabriek, aan een door de klant  
 geleverd basisapparaat. de lepelafmetingen blijven on
geveer behouden, zodat er geen beperkingen zijn qua 
handling of capcaciteiten. Installatie is mogelijk op bijna 
alle in de handel verkrijgbare merken. Het apparaat moet
voor de ombouw voorzien zijn van een batterij! 
 
[ƻŀŘŎellen: 
Robuǳste, ƛƧƪǿŀŀǊŘƛƎŜΣ vernƛƪƪŜƭŘŜ [ƻŀŘŎelleƴΣ IP68, 
OIML C3, ƳŜǘ ƘƻƎŜ ƻǾŜǊōŜƭŀǎǘƛƴƎǎōŜǾŜƛƭƛƎƛƴƎ.   
 

¢ƻŜƭŀǘƛƴƎ: 
EU‐LWƪǘƻŜƭŀǘƛƴƎ Klasse III  
 

Standaŀrd ƛƴŘƛŎŀǘƻǊ  
nƛŜt ƛƧƪǿŀŀǊŘƛƎ
KPZ 52‐19 
(Details Ŝƴ OptiŜǎ Ǿŀƴ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊ ȊƛŜ 
όLƴŘƛŎŀǘƻǊŘŀǘŀǎƘŜŜǘ) 
StandaŀǊd LƴŘƛŎŀǘƻǊ ƛƧƪǿŀŀǊŘƛƎ: 
KPZ 52E‐7 
5Ŝǘŀƛƭǎ Ŝƴ hǇǘƛŜǎ Ǿŀƴ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊ ȊƛŜΦ
όLƴŘƛŎŀǘƻǊŘŀǘŀǎƘŜŜǘύ
 
 

OptiŜǎ:  
EU‐ƛƧƪƛƴƎ 
 GŜǿƛƧȊƛƎŘŜ ƭŜǇŜƭ ƭŜƴƎǘŜǎ Ŝƴ ōǊŜŜŘǘŜǎ 
 
 
 
 

…ƴŜŜƳ ŎƻƴǘŀŎǘ ƳŜǘ ƻƴǎ ƻǇ ǾƻƻǊ ǳǿ ǿŜƴǎŜƴΦ

   



     
  

 
 

 

Uitvoering Mast Capaciteit Indeling IJkw. Indicator Artikel-Nr. 
Nicht eichfähig:       
KPZ 73 Simplex 2000 kg 1,0 kg Nee KPZ 52-19  73S000002000 
KPZ 73 doublex 2000 kg 1,0 kg Nee KPZ 52-19 73M000002000 
KPZ 73 Triplex 2000 kg 1,0 kg Nee KPZ 52-19 73T000002000 

Eichfähig:       
KPZ 73E Simplex 2000 kg 1,0 kg Ja  KPZ 52E-7  73S00000200E 
KPZ 73E doublex 2000 kg 1,0 kg Ja  KPZ 52E-7 73M00000200E 
KPZ 73E Triplex 2000 kg 1,0 kg Ja  KPZ 52E-7  73T00000200E 

Gegevens ons voorbehoud tot het basisappaaaraat is getest. 
 
IJking (eerste ijking in fabriek KPZ PL) Artikel-Nr.
Voor Capaciteiten van 1.501 kg tot 2.900 kg  300116000000 
voor printer 300118000000 
 
Opties (Meerprijs): Artikel-Nr. 
Indicator KPZ 52E-7/1, met Tarra-invoer en eenvoudig stukstelling 7252E7100000 
Indicator KPZ 52E-9-1, RVS, IP 67, eenvoudige stukstelling 7252E9100000 
Indicator KPZ 52E-9-1, RVS, geen IP 67, eenvoudige stukstelling 7252E9100000 
Indicator KPZ 56E-4, weergave van stuktelling, toevoegen van handmatige tarra-invoer  7256E4000000 
Indicator KPZ 51E-11, Numeriek toetsenbord, datum, tijd, code, totaal  17151E110000 
Referentieweegschaal KPZ 58-2,  2. Schaalcapaciteit:    3 kg 725820003000 
Printer plus meerprijs voor een interface   
Inbouw-Rollenprinter Type FAVORIT PLUS 71, voor  KPZ 52(E)-*, Thermische printen                   171023000000 
Printer DR6  710038000000 
Afdrukontwerp volgens de wensen van de klant 204333100000 
Interfaces / schakelpunten   
Interfaces RS232 C voor KPZ 52E-7 & KPZ 52E-7/1 7152E7000100 
Interfaces RS232 C voor KPZ 52E-7 & KPZ 52E-7/1 in Verbinding met Printer 7152E7000200 
Interfaces RS232 C voor KPZ 52E-9-1 7152E9100100 
Interfaces RS 232 C voor KPZ 56E-4 incl. PT und Addition  7156E4000100 
Interfaces RS 232 C voor KPZ 56E-4 incl. RTC, zonder PT, zonder Addition 7156E4000200 
Schakelpunt, 3 Stuks voor KPZ 52E-7*  (Hoog ï Midden ï Laag) 7152E7000300 
Software KPZ SmartScale ï div. uitvoeringen, zie Datasheet 5S00**000000 
WLAN Datatransfer Verbinding met het interne WLAN-netwerk van de klant  171705000000 

 
 

 
 
 
 
 
 

                          Garantie: 24 maanden voor perfecte staat van materiaal en vakmanschap, mits correct en normaal gebruik.
Behalve batterijen en laders. Fouten en technische wijzigingen voorbehouden, vrachtkosten op aanvraag

 




